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 包裝產線規劃及自動化設備  交給富揚晶機
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機型.: LS-450

吸貼式自動貼標機 LS-450 專為特殊形狀無法獨自站立於輸送帶、貼標於凹陷或特殊部位等需求而設計，突破一般只能貼瓶子與平面貼的技術，是貼標技
術更上一層樓的不二機種。例如捲尺、 工業用捲尺、魚線盒、口紅底部貼標、行動電話電池、電子磁片或零配件、小型散熱風扇、刀具等產品

貼標機特點:
貼標高度、角度可微調，使貼標平整服貼
PLC 控制系統，觸控式螢幕，操作更簡單更人性化
記憶參數使貼標快速換線，省時好操作
依產品形狀規格客製化治具座固定產品貼標位置
氣壓壓標使標籤精準到位
特製海綿完美撫標
更換產品與標籤，電眼皆無須再次調整
精密電眼感測，產品.標籤精準定位
腳踏啟動或安全電眼感應啟動
全機採用不銹鋼SUS#304和鋁合金製成，堅固耐用
維護保養容易，延長機器壽命
不鏽鋼箱體型式
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貼標機選配:
透明標籤電眼
日期打印機
收料台

貼標機規格:
步進馬達驅動，貼標速度：20-40 pcs/min(依照產品與標籤尺寸而定)
標籤寬度：10~100mm 標籤長度：10-60mm
標籤紙捲：內徑 75mm 外徑 300mm
供電需求：單相110或220VAC, 50/60Hz
機器尺寸：(L)591mm (W)746mm (H)1068mm

下載:

 

 
基於機種不斷升級更新，規格上若有變更恕不另行通知。
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